HURRICANE

A base de résine naturelle de pin

860 g/L d'esters sulfuriques, d'alcool d’acides gras sulfonés
et d’abiétate de diéthyléneglycol (89,6% P/P). / -
Adjuvant non ionique en émulsion concentrée (EC) L ‘A DHE”EEN("E A
N°AMM : 2030085. sy TOU
USAGES Bouillies fongicides, insecticides et herbicides.

Toutes cultures.

CARACTERISTIQUES PRODUITS

ADHESIF ETALANT RETENTEUR

. ) - © A4 .

HURRI(.ZANE garant.|t urI\e re‘5|stan'cc? HURRICAI\IIE réduit la ten;ﬂon de HURRICANE® évite le rebond et la
au lessivage des pluies d'une intensité surface d'une gouttelette d'eau (de erte au sol du brodUHaan

de 20 a 30 mm. Cette assurance est 60/72 dynes, elle passe a 32/35 dynes). P P ’
pratique pour les irrigants qui cultivent La surface de contact est donc plus

des cultures a feuillage dense. importante.
INTERETS TECHNIQUES
Adjuvant polyvalent, homologué fongicides - insecticides - herbicides :
.............. Anti-lessivage
.............. Rétenteur
.............. Effet de choc
.............. Persistance d’action
............... Qualité de pulvérisation (effet alourdisseur de goutte)

MODE ET DOSES D’EMPLOI

Toujours injecter HURRICANE® en dernier dans la cuve. Prédilution conseillée.
Attendre la dissolution compléte des poudres (WP) et des granulés dispersables (WG)
avant d’injecter HURRICANE®.

Dose homologuée : 0,05 L/hL

Dose pratiquée : 0,1 L/ha (pour 200 L/ha de bouillie)

COMPATIBILITE
HURRICANE® n'est pas compatible avec les produits a base de diquat.

CONDITIONNEMENTS 1L,3Let5L =
\ 72
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